Im Beckenkopfbereich wird die Verfugung mit geeignetem

Reaktionsharz empfohlen! 780 SYSTEM SKIMMER

Nous recommandons un joinfoiement avec époxy pour jaints,
pour projefs pour lo zone de la téte du bassin.

We recommend jointing with epoxi for joints, for the project
sector in the zane of the pool head.

Nellu zona del bordo si consiglin lo stuccatura dei giunti con BECKENKOPF FUR PRIVATBADER M.:1:5 LEGENDE, LEGENDE, LEGEND, LEGENDA
stucco epossidica. TETE DU BASSIN POUR PISCINES PRIVEES 1%?:“?8&
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erfolgen durch den Planer bzw. die Bauleitung. BOURRELET EN MOUSSE DE POLYETHYLENE A ALVEOLES FERMES
CLOSED-CELL POLYETHYLENE FOAM ROUND LACE
Les recommandations données par Agrob Buchtol concernant GUARNIZIONE A SEZIONE CIRCOLARE DI ESPANSO DI POLIETILENE A CELLE CHIUSE
inti : i i 20 .
les prescriptions d'éfanchéifé ne sont a considérer o hast 494 ¥ 3 WASSERBESTANDIGES ELASTISCHES FULLMATERIAL
qu'a fitre indicatif. Les instructions obligatoires doivent Anschluss Beckenumaan — " . MATERIAUX ELASTIQUES DE REMPLISSAGE RESISTANT A L'EAU
gang - ~
étre données par le plonificateur ou par la direction "Freibad” — N 20 0 6 10 6 e 6 e ELASTIC WATER-RESISTANT FILLING MATERIAL '
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The Agrob Buchtal suggested methods of sealing are given . D 405 ¥+ NVEAU D'EAU T T NIVEAU D'EAU RUBAN A JOINTS
for guidance only. Binding instructions must be given / 15 10 300 WATER LEVEL ﬁ”SChLUSS IBE”ckenumgang WATER I_E'VEL JOINT BAND
by the architect or supervision of construction. / PHastersteine A E £ LIVELNO D'AQUA nnenbereic LIVELLO D'AQUA NASTRO PER GIUNTI-PROFILO
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Le gumine impermeabilizzanti suggerite da AGROB / w g | Q 34100 o o PALIER DE GLISSEMENT
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DIN EN 15288-1: / i o \ 3 7 KAPILLARSPERRE VERGUSS (VERWAHRUNG)
Bei hochliegendem Wasserspiegel muss die Beckenkante durch ‘ I i CAPILLARY BARRIER / GROUTING (REACTION RESIN FILLER)
. . BARRIERE CAPILLAIRE / COULIS (SCELLEMENT)
eine Konfrastfarbe gekennzeichnef werden. | 380 25 19 BARRIERA CAPILLARE / GIUNTO DI CONTINUITA EPOSSIDICO
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margué avec un coloris confrastant. \ | / CALCESTRUZZO IMPERMEABILE ALL'ACQUA SECONDO (DIN EN 206/DIN 1045/DAfStB-WU)
A ding to EN 15288-1 ' I; ' 9 KONVENTIONELLE DICKBETTVERLEGUNG MIT SPEZIAL-HAFTSCHLAMME ( DIN 18 352 )
According o ) \ 3 / POSE TRADITIONELLE EN COUCHE EPAISSE AVEC BARBOTINE D'ACCROCHAGE FLEXIBLE ( DIN 18 352 )
in case of elevated wafer level fhe pool edge must be marked \ i 3 / - CONVENTIONAL THICK-BED LAYING WITH BONDING SLURRY ( DIN 18 352 )
with @ contrasting colour. \ 1 N / N METODO CONVENZIONALE DI POSA A MALTA (ON BOIACCA DA GRAPPO
Secondo EN 15288- 1 \ I 10 y 10 DUNNBETTVERLEGUNG AUF ZEMENTPUTZ ( P Ill, CS IV OHNE KALKZUSATZ) (DIN 18157)
ok | POSE EN COUCHE MINCE SUR ENDUIT EN CIMENT (DIN 18157)
nel caso di livello d'acqua alto il bordo per piscina deve essere \ Iy 18120H / THIN-BED LAYING ON CEMENT RENDER (DIN 18157)
maorcato con un colore di contrasto. \ 5 I 0 Ag/ POSA IN LETTO SOTTILE SU INTONACO CEMENTIZIO (P 1, CS 1V) (DIN 18157)
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Achtung: Alle hier angegebenen Empfehlungen und Hinweise A SEALING LAYER
beziehen sich auf gemdB DIN 19643 aufbereitetes Trinkwasser! AL o MEMBRANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE (GUAINA LIQUIDA)
Bei Mineral- Sole-, Thermaol- oder sonstigem aggressivem Wasser - - 10 12 DICHTBAND
sind noch Beurteilung der Waosseranalyse hbesondere MaBnahmen 3 BANDE D'ETANCHEITE
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zu ergreifen (z. B. Reakfionsharz-Verfugung, -Verlegun SEALING TAPE
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V O R S E H I_ A G 2 ' 13 AGROB BUCHTAL FLUSTERABLAUF “SILENT W 2000"
Attention: Toutes les recommandations et renseignements se ECOULEMENT SILENCIEUX “SILENT W 2000" DE AGROB BUCHTAL
réferent a l'eau potable troitée selon DIN 19643! En cas d'eau PROPOSITION 2, PROPOSAL 2, PROPOSTA 2 / ok OUTLET VALVE "SILENT W 2000" OF AGROB BUCHTAL
minérale, salée, thermale ou d'aufre eou agressive, il fout prendre " PILETTA DI SCARICO “SILENT W 2000" DI AGRDB BUCHTAL
des mesures particulieres dépendant de l'analyse de l'eau (p.ex. 15 P10 1k QEEE\]?IUEUEPHOTU/?%L EACEEBJLLJALLEJE’IEI;EE\ILTUFTSEIFLQENTQL’EISI(I 100"
jointoiement, paose et étanchement avec résine synthétique). AR INLET PIPE FOR OUTLET “SILENT 100"
Attention: ALl recommendations and hints refer to drinking water - - - - /- PILETTA DI SCARICO AGROB BUCHTAL "SILENT 100
treated according to DIN 19643! In case of mineral, salt, thermal Formatnummern 15 [E]E[JJE(KYT PELﬂJ[E%ENJEUPIﬁ)T(lS SOUR PROJETS
or o’rhler aggressive water spelciuL I'nEClSL!F‘ElS huvel’ro be taken siehe Lleferprogromm EPOXI FOR JOINTS, i:UR THE PROJECT SECTOR
depending on the water analysis (e.g. pointing, laying and VORSEHLAG 1 EPOXI PER GIUNTI PER PROGETTI
sealing with reaction resin). SROPOSITION 1. PROPOSAL 1 PROPOSTA 1 16 AGROB BUCHTAL STEINZEUG-RINNENSCHALE
N . o L . . AGROB BUCHTAL COQUE DE CANIVEAU EN GRES
Attenzione: Tufti le roccomandazioni e avvisi si riferiscono od AGROB BUCHTAL COVED STONEWARE GUTTER TILE
ocqua potabile preparato secondo DIN 19643! Nel caso d'acqun AGROB BUCHTAL CANALETTA A SGUSCIO IN GRES
minerale, salsa, termale o ulteriore acqua aggressiva sono da 17 EINLAUFKASTEN/ABLAUFROHR UND DICHTFLANSCH
adoftare dei provvedimenti particolari secondo la valutazione CAGE D'ADMISSION D'EAU/TUYAU D'ECOULEMENT ET BRIDE
) o , , , . , CASING FOR WATER INLET/OUTLET PIPE AND BRAZING COLLAR
dell’analisi idrologica (p. es. giuntura, posa e impermeabilizzazione CASSA D'INGRESSO/TUBO DI SCARICO CON FLANGIA DI TENUTA

con resina sintetica).
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