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DRAUFSICHT

7.10.0 OLYMPISCHES SPORTBECKEN | 50M X 25M

Zwingend zu beachten: Weitere wichtige Hinweise/Anmerkungen am Ende dieser Broschüre!

Achtung: Diese Steigleiternische ist zur Begehung 
des Beckenbodens gedacht. Alle weiteren Steigleitern 
enden an der Stehstufe.

PLANUNGSBEISPIELE
OLYMPISCHES SPORTBECKEN

Achtung: Bei Verwendung elektronischer Zeitmessan-
lagen Längenänderung von 50.010 – 50.030m je nach 
Fabrikat.

Die Berechnung der Rinnenabläufe (Anzahl) muss 
durch ein Ingenieurbüro für Wassertechnik erfolgen.
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SCHNITT

7.10.1 OLYMPISCHES SPORTBECKEN | 50M X 25M

Zwingend zu beachten: Weitere wichtige Hinweise/Anmerkungen am Ende dieser Broschüre!

Achtung: Diese Steig-
leiternische ist zur 
Begehung des Becken-
bodens gedacht. Alle 
weiteren Steigleitern 
enden an der Stehstufe.

Achtung: Bei Ver-
wendung elektroni-
scher Zeitmessanlagen 
Längenänderung von 
50.010 – 50.030m je 
nach Fabrikat. 

PLANUNGSBEISPIELE
OLYMPISCHES SPORTBECKEN
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DRAUFSICHT UND SCHNITT

7.11.0 OLYMPISCHE SPRUNGANLAGE

Zwingend zu beachten: Weitere wichtige Hinweise/Anmerkungen am Ende dieser Broschüre!

DRAUFSICHT

SCHNITT

Achtung: Diese Steig-
leiternische ist zur 
Begehung des Becken-
bodens gedacht. Alle 
weiteren Steigleitern 
enden an der Stehstufe.

PLANUNGSBEISPIELE
OLYMPISCHE SPRUNGANLAGE


